FITTINGS FOR SANITARY
AND HEATING INSTALLATIONS

TUBERIAS Y CONEXIONES
HIDRAULICAS




:- ‘Sencillo apriete mecanico
- Cero fugas

TOTAL SEGURIDAD Y GARANTIA

- 10 Afios de garantia
- Conexiones de latén alta hermeticidad
- Libre de corrosion

MAXIMO AHORRO

- Sin soldaduras

- Sin pegamentos

- Sin energia eléctrica

- Sin herramientas especiales

- Sin termo fusores

- Cero robos

- Minimas mermas

- Facil de transportar y almacenar

CARACTERISTICAS

Rango de Temperatura de empleo -100 °C a +100 °C
‘Duracién

Mas de 50 afios
135°C




Las ventajas gue tiene el polietileno reticulado son muchas respecto a los sistemas actuales, la combinacion de
la tuberia PEX con las conexiones metalicas de laton de alta resistencia hacen que el sistema se comporte segun el
disefio, aun en condiciones desfavorables de presion y temperatura. Las caracteristicas de la tuberia se combinan con la
alta seguridad en sus componentes, ya que no utiliza pegamentos toxicos, ni sistemas complicados de termo fusion, el
apriete mecanico simple de las conexiones hace que el sistema sea eficiente al momento de su instalacion.

Es utilizado principalmente en los sistemas de distribucién de agua potable, tanto en vivienda popular, media y
residencial, edificios, hoteles e industria, también se utiliza en los casos donde se manejan altas y bajas temperaturas por
su gran resistencia, y es indispensable en los sistemas de enfriamiento y calefaccion, principalmente en calefaccion

radiante.
MULTIPLES VENTAJAS ALUTLIZAR LATUBERIAPEx

=== R esistencia a la corrosion quimica y electroquimica.
= R asistencia a la abrasion.
=== Baja pérdida de presion debido a su bajo coeficiente de rugosidad.
= Poco ruido generado debido al alto coeficiente acustico de aislamiento.
= |_igera.
=== |_arga vida de servicio de las Instalaciones con PEx
(comparado con los sistemas tradicionales mas utilizados
enlas Industria de la construccion. )
== No Toxico y por lo tanto excelente para transportar el agua potable.
= MNuestras piezas son de Apriete mecanico de alta hermeticidad:

El sistema se compone de 3 piezas generalmente, que son la pieza principal con una
espiga troquelada, un anillo de presidn y una tuerca cénica que complementa el sistema.







